
Anschlüsse Netzgerät NT-3 (Frech 
Datacontrol Steuerung / SBC x)
cabelar por suministro de corriente

Steckerbelegung Spannung: / voltage/ tension

2 ac - 15 Volt 

4 ac + 15 Volt 

6 ac 0 Volt

14 / 16 ac + 28 Volt

18 / 20 ac 0 Volt

26 / 28 ac + 5 Volt

30 / 32 ac 0 Volt

22 ac + 12 Volt

18 / 20 ac 0 Volt

Rückseitige Klemmen: (rear) Spannung: / voltage/ tension

1 Schutzleiter

2 und 3 Eingang19 Volt

4 und 5 Eingang 19 Volt

6 nicht belegt

7 0 Volt

8 + 18 Volt Ausgang

9 und 10 Eingang 19 Volt

Einstellung der Spannung 5 Volt (voreingestellt auf 5,25 Volt):
Am grauen Trimmpotentiometer neben der schwarzen Zenerdiode.

Reparaturen: 
Gerne prüfen und reparieren wir Ihre elektrischen / elektronischen Steuerungsbaugruppen.

Recycling / Wiederverwertung: 
Elektrische  /  elektronische  Baugruppen  dürfen  nicht  im  Hausmüll  entsorgt  werden. 
Entsorgung über uns oder über die Elektroschrottcontainer der Gemeinde.
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